
MONTAGE DES KRALLEN-SPIKES 

1. Den Kopf des Spikes in dem dazugehörigen Schlüssel positionieren 
2. Die Schraube des Spikes auf der Reifenoberfläche ansetzen oder Sohle.
3. Den Nagel nach unten drücken und dann mit Hilfe eines einfachen Schraubers 
unter langsamem Drehen einschrauben oder mit Gerät Handbuch.
4. Schrauben Sie nur, bis der Kopf die Reifenoberfläche berührt. 
5. Kontrollieren Sie die Spikes alle 1000 km und ziehen Sie ihn nach, wenn es nötig 
sein sollte. 
6. Bei Benutzung der Schlüßel OFF/ OFF 1 lassen sich Spikes. Fassen und 
entfernen

WICHTIG: Schrauben Sie nicht zu weit, sonst kann das Gewinde den Reifen 
beschädigen. Dann kommt der Spike in eine schlechte Position, kann seine Aufgabe 
nicht richtig erfüllen, verbiegt sich und neigt zum Herausrutschen. 

 

.

SCHUHZEUG ANTI ICH VERBRAUCHE FÜR SUPERMOTARD STIEFEL 

In diesem Fall dient der Krallen-Spike (schnelle Montage, versetzbar, nachstellbar) 
nicht dazu, das Ausrutschen auf glattem Untergrund zu verhindern, sondern im 
Gegenteil, es bringt die richtige Art von Reibung und Gleiten des Supermotard-Stiefels 
auf dem Asphalt. Sie vermeiden den Verschleiß der Sohle und das Ruinieren des 
Asphalts. 

GEBRAUCHSANWEISUNG :

Drehen Sie den Stiefel um die richtige Neigung zu erreichen, dann setzen Sie die 
Spikes ein. Die Anzahl und die Position entscheiden Sie selbst, um das beste Ergebniss 
für die Sohle und das  Wohlbefinden der Füße zu erreichen. So haben Sie Ihren ganz 
persönlichen Schuh, für den besten Ausgleich.

ANTIRUTSCH SCHUHZEUG  SPORTE FREIZEIT ARBEIT 
BEIM SPORT FISCHEREI 

Es gibt viele Situationen, sei es beim Wandern, Rennen oder bei der Arbeit, in denen wir 
uns auf glattem Untergrund fortbewegen müssen, auf Boden, der aufgrund von Regen, 
Glätte, Schlamm oder Schnee verändert ist. Ebenso müssen wir oft von einem solchen 
Untergrund auf einen harten, trockenen oder asphaltierten Boden wechseln, welcher 
auch auf seine Art und Weise rutschig ist. Diese Beeinträchtigungen betreffen die Füße 
von Sportlern, insbesondere im Bergsport, Wanderern und jedem, der täglich unter 
solchen Bedingungen arbeitet. Bis heute gab es kein Schuhangebot oder eine andere 
Lösung, um alle die beschriebenen Situationen auf effektive und polyfunktionale Art und 
Weise sinnvoll anzugehen. Deshalb wurde eine neue Art von Krallen-Spikes entwickelt: 
BESTGRIP!
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KENNDATEN ZU DEN KRALLEN – SPIKES

Können in alle neuen oder gebrauchten Schuhe oder Reifen eingefügt werden, ob mit 
oder ohne vorgefertigte Löcher oder festgelegte Orte. Normale Reifen oder 
Schneereifen, auch in die Lamellen, um höchste Sicherheit zu erlangen. Zu Ihrer 
Sicherheit wenn die Wege glatt werden, können die Spikes auch sehr gut vom Kunden 
selber eingesetzt werden, mit Hilfe einer einfachen, schnellen und preisgünstigen 
Werkzeugausstattung. So können Sie das Fahrzeug Schuh-Oder zu einer vollständigen 
Sicherheit bringen. Ohne Angst fahren Sie dann auf jeder Strecke. Der Spike kann 
bequem aus seiner Verankerung entfernt werden und später wieder montiert werden, 
auch wenn Kieselsteine das Loch verstopfen. Sie können selber entscheiden, wieviele 
Spikes Sie in den Reifen einsetzen und die Anzahl im Nachhinein erhöhen oder 
verringern, so haben Sie einen Reifen und Schuh- Oder nach Ihrem persönlichen 
Geschmack bestückt. 
 

Bestgrip erhielt die “2004 Technology Innovation Award” von Camera di Commercio von Bergamo.

 
Bestgrip präsentiert den Krallen-Spike zur schnellen Montage, ein innovatives 
Produkt geboren aus einer einfachen Idee, das den Umgang mit schwierigen, 

unangenehmen Situationen revolutionieren und vereinfachen wird. 

Alle Bestgrip-Spikes haben haben eine Spitze aus Hartmetall (Widia). So 
kann eine maximale Haftung auf jedem rutschigen Untergrund 

gewährleistet werden. (Schlamm, Schnee, Eis, Stein, Gras, Wurzeln etc.)

BESTGRIP SRL - Via Cà dell'Agro, 98 24024 Gandino (Bg)  Italy
EMAIL : info@best-grip.com  -  WEB : WWW.BEST-GRIP.COM  -  TEL. +39 035 745678

WAHL DER KRALLEN-SPIKES 

Das Hervorstehen des Spikes ergibt sich aus der Art des Reifens und dem 
Anwendungsbereich des Spikes (Wettkampf, Gelände, Straße). Es empfiehlt sich in 
Bereichen, welche der Straßenverkehrsordnung unterstehen, die Spikes nicht zu sehr 
hervorstehen zu lassen. Auf privatem Gelände können Sie Spikes verwenden, welche 
stärker hervorstehen. In beiden Fällen nutzen Sie immer so viel Gummi des Reifens wie 
möglich, um den Spike möglichst tief einsetzen zu können, so dass Sie am Besten damit 
arbeiten können. Ist der Reifen gewählt, wird die Profiltiefe gemessen oder die des 
Dübels und eine einfache Rechnung durchgeführt: Bei einem Reifen für den 
Straßengebrauch werden zu dem festgestellten Maß 1 oder 2 mm addiert, bei 
Schneereifen oder beschichteten Reifen werden 2 bis 3 mm addiert. 

FÜR DEN OPTIMALEN EINSATZ 

Gebrauchen Sie keine Reifen mit einer sehr weichen Zusammensetzung, zum Beispiel 
Wettkampf-Reifen, die zerbröckeln. Bereits bestehende Spikes im Reifen nicht 
ausreißen, um später an derselben Stelle die BESTGRIP Spikes einzusetzen. Sie 
können die Spikes auch in bereits gebohrte Löcher einsetzen (ohne dass Sie vorher 
Spikes hatten) oder zwischen die Lamellen, aber die optimale Situation unter jeder 
Bedingung erhalten Sie, wenn Sie den Spike komplett ins Gummi einsetzen, ohne Leim 
dafür zu benutzen. 

WAHLFREI NUR FÜR WETTBEWERBE : Es ist auch möglich, mit Hilfe eines spitzen 
Gegenstandes ein Loch zu machen, so tief wie der jeweilige Nagel lang ist, das Loch 
dann anschließend mit Kleber füllen, die Spikes mit Lösungsmittel oder Verdünner 
entfetten, verdunsten lassen und anschließend die Spikes einfügen und mindestens 48 
Stunden trocknen lassen, bei einer Temperatur von vorzugsweise ca. 16 Grad Celsius.
IMMER: Einige Kilometer testen, in einer sehr moderaten Geschwindigkeit, und dann 
den Zustand der Spikes überprüfen, ob sie sich bewegt haben oder noch festkleben, und 
wenn nötig regulieren. Im Bereich Sport mindestens alle 30 Kilometer kontrollieren. Alle 
Spikes von BESTGRIP sind durch ein spezielles Verfahren mit einer schwarzen oder 
silbernen Schicht überzogen, um den Halt des Spikes im Gummi des Reifens zu 
garantieren.
Bestgrip empfiehlt zwei Arten von Sekundenkleber, einer ist transparent mit sehr 
aggressiven Eigenschaften und der andere schwarz und elastischer. Diese Kleber sind 
von verschiedenen Marken entwickelt worden, hier einige Beipiele: 

Durchsichtig Loctite 496 Loxeal 14 Cyberbond 1070/1008
Schwarz             Loctite 480 Loxeal 29 Cyberbond 2243
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