
INSTALLATION 

1. Placez la tête du clou sur l'outil.
2. Placer l'extrémité du clous, coté vissé, sur la surface du pneu ou chaussures à 
l'endroit marqué.
3. Appliqué très lentement une force régulière à angle droit sur le pneu ou la 
chaussure.
4. Serrez jusqu'à ce que le chef touche la surface du pneu / chaussure.
5. Vérifiez les clous chaque 1000 km / 500 miles et si nécessaire les resserrer.
6. Utilisez la clef OFF/OFF 1 pour le démontage des clous. Aussi pour ceux 
endommagés.

IMPORTANT: Ne pas continuer à serrer le clous après que la chef ais touché la surface 
du pneu / chaussures, sinon le clou aura un mauvais maintient et risquerais de 
s'arracher.

 

ANTI-USURE POUR BOTTES SUPERMOTARD

ANTIDÉRAPANT POUR CHAUSSURES DE MONTAGNE, BOTTES DE TRAVAIL 
ET AUTRES

 

Dans ce cas, les clous ne sont pas utilisés pour éviter de glisser, mais au contraire, il 
évite l'usure prématuré de la semelle sans endommager la piste.

PROCEDE D'UTILISATION 

Roulé quelque temps sur l'asphalte avec vos botte afin de déterminer les point de 
contacte avec le sol et ainsi montez les ongles. Le nombre et la position sera libre à vous 
afin d'obtenir le juste équilibre entre le taux d'usure et votre sensibilité.

 

Il existe une multitude de situations où nous avons besoin de marcher, courir ou 
travailler dans des conditions glissantes, résultante de la pluie, la boue, la neige où la 
glace par exemple. Ces conditions difficiles peuvent influer sur la progression d'un 
alpiniste, d'un randonneur ou tout simplement une personne active sur son lieu de 
travail.

Aujourd'hui, il y a une solution pour résoudre tous ces problèmes, simple, robuste et 
efficace.

L'emplacement
exact de clou

SEMELLE POUR BOTTES 
SUPERMOTARD

3000B 
semelle 
antérieur

3000A 
talon

CLOUS VISSÉ A MONTAGE RAPIDE

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CLOUS  

Les clous BestGrip ont la capacité d'être installé dans un caoutchouc neuf ou d'occasion, 
avec ou sans emplacements pour des clous.
Tous type de pneus peuvent être utilisé, normaux, off-road ou neige, si les conditions au 
sol deviennent glissantes et mettent en péril la sécurité des personnes. Il n'est pas 
nécessaire d'être spécialistes pour installer les clous BestGrip, cela ce fait avec un 
matériel simple, rapide et économique.
Les pneus ou les chaussures auront immédiatement un niveau accru de sécurité et de 
sûreté. Les clous peuvent être retirés aussi facilement lorsqu'ils ne sont pas nécessaire 
et réinstallés à nouveau à l'avenir. Il est possible de choisir et de varier le nombre de 
clous qui sont insérés dans les pneus, ou les chaussures, pour répondre a des besoins 
spécifiques.
 

Bestgrip reçu en “2004 le Technology Innovation Award” de Camera di Commercio de Bergamo.

Bestgrip présente ses vis brevetées pour la glace, rapide et facile d'installation 
ou de désinstallation. Un produit innovant, conçu à partir d'une idée simple qui 

va révolutionner et simplifier vos situations difficiles.

Tous les clous Bestgrip ont une pointe tungstène offrant
une adhérence maximale sur sol glissant 

(boue, neige, glace, rochers, herbe, des racines, etc ...)
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Clou placé correctement Clou 
mal montés

CHOIX DES CLOUS

La hauteur des clous est en fonction du pneu et de l'application envisagée (compétition, 
off-road, route). Nous vous recommandons d'utiliser les clous les plus court sur la voie 
publique, tandis que hors route, des clous plus longs peuvent être utilisés. 

Sélectionnez un pneu, mesurer la profondeur de la bande de roulement et faite de calcul. 
Sur un pneus route, vous pouvez ajouter 1 ou 2 mm de gomme avant d'atteindre la 
carcasse, tandis que sur les pneus neige ou off-road, vous pouvez ajouter 2 ou 3 mm.

POUR DE MEILLEURS PERFORMANCES  

Ne pas utiliser avec des pneus tendres tels que ceux utilisés en compétition, car ils ont 
tendance à se détruire et perdre les clous.
Il n'est pas nécessaire de retirer les clous qui sont déjà installés dans un pneu clouté 
traditionnel, mais vous pouvez les remplacer en cas de besoin par des clous BestGrip. 
Vous pouvez mettre les clous BestGrip dans les trous prévus par le fabricant (voir ci-
dessus) ou sur la bande de roulement, il n'est pas obligatoire de les coller.
 

Faites des trous de même profondeur 
que la longueur du clous en utilisant un foret d'un diamètre de 5 mm, puis remplir le trou 
avec de la colle. Nettoyer le clous avec un solvant, laisser évaporer et inséré le clous, 
laisser sécher la colle pendant au moins 48 heures, si possible à une température d'au 
moins 16 ° centigrades.
ATTENTION : Sur les premiers Kilomètre, après que les clous ait été installés, utiliser 
une vitesse très modérée, puis vérifier l'état des clous et réinstallez-les si nécessaire 
(s'ils sont devenues lâches ou si la colle ne les a pas fixé). En compétition, vérifier tous 
les 20 à 30 Km.
Tous les clous BestGrip sont recouverts d'une finition noire ou argent grâce à un 
traitement spécial destiné à améliorer l'adhérence du clous à la gomme du pneu.

Bestgrip recommande deux types de colles cyanolite, l'une est transparence qui a la 
caractéristique d'être très forte et l'autre de couleur noire plus élastique. Ces colles 
sont produites par différentes marques, voici quelques exemples: 

Clair Loctite 496 Loxeal 14 Cyberbond 1070/1008
Noir Loctite 480 Loxeal 29 Cyberbond 2243

FACULTATIF SEUL POUR COMPÉTITIONS: 


