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Bestgrip presenta el clavo con rosca de rápida y fácil instalación y remoción,
un producto innovador nacido por una simple idea que revolucionará y simplificará

cualquiera situación de incómoda.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DEL CLAVO CON ROSCA
Se puede fijar a cualquier neumático o 
calzado nuevo o usado con o sin el auxilio 
de agujeros o nichos. Pueden ser usados 
en neumáticos normales, todo terreno o 
para nieve, también en las suelas para 

tener la máxima seguridad. Cuando las condiciones del terreno pueden ponerse resbaladizas, para 
garantizar la seguridad de las personas.

Para montar los clavos no es necesario el auxilio de personal especializado, sino que la operación 
puede ser hecha muy bien por el mismo usuario con herramientas simples, veloces y económicas.

De esta manera el vehículo o el calzado quedaran transformados alcanzando una seguridad total. 
Listos a recorrer cualquier camino sin ningún temor. El clavo puede ser cómodamente sacado de su 

zona de anclaje y sucesivamente 
reensamblado también si hay arenilla que 
obstruya la vieja sede. Es posible decidir 
el número de clavos a introducir en el 
neumático o calzado para luego aumen-
tarlos o disminuirlos, clavando de modo 
personalizado.

CLAVOS DESMONTABLES
CON ROSCA DE MONTAJE

RÁPIDO

Todos los clavos Bestgrip tienen la punta en metal duro (Tungsteno) que asegura
la máxima adherencia en cada terreno resbaladizo (barro, nieve, hielo, 

roca, hierba, raíces, etcétera …), pero pueden estropear cualquier tipo de piso

CLAVO INSTALADO CORRECTAMENTE
CLAVO

 INSTALADO
ERRÓNEAMENTE 

MONTAJE DEL CLAVO CON ROSCA

1. Posicionar la cabeza del clavo en la sede 
de la llave provista.

1. Si el clavo está montado más allá 
de la posición ideal, no destornillarlo 
para reponerlo en la posición correcta.

2. Controlar los clavos cada 1000 Km y, 
si es necesario, ajustarlos.

IMPORTANTE 3. No siga atornillando una vez que la llave toque 
la goma, pues, de esa manera, a causa 
de la continua rotación la parte con rosca
se arranca, se rasga y lacera la goma, sede del 
clavo. El clavo se posicionará mal, no trabajará 
correctamente, doblará y tenderá a salirse.

4. No montar cadenas de nieve sobre 
neumáticos con clavos que tengan 
un saliente mayor a los 3 mm.

2.  Apoyar la hélice (rosca) del clavo 
en la superficie del neumático 
o de la suela en un punto marcado.

3. Hacer fuerza empujando de modo 
longitudinal y atornillar ayudándose con 
un simple atornillador (haciéndolo girar 
muy lentamente) o con utensilio manual.

4.  Sólo atornillar hasta que la cabeza 
del clavo toque la superficie 
del neumático o de la suela. 



CATEGORÍAS DE PRODUCTO

Escanee el código QR para ver todos los productos.
Si desea navegar por categorías, haga clic en "PRODUCTS" en la parte superior.

CLAVOS DESMONTABLES 
CON ROSCA DE MONTAJE RÁPIDO
Para los neumáticos de coches, motos, karts, vehículos de trabajo, 
vehículos para minería, quads, bicicletas de montaña.
Para orugas y motos de nieve.
Para calzado.
Para botas de caballo.

TACOS DE ACERO INOXIDABLE
CON PUNTA DE TUNGSTENO

PARA ESTRIBERAS Y PEDALES
Para estriberas de motos de motocross y enduro, 

pedales de bicicletas y también para varias 
aplicaciones en vehículos industriales.

Disponibles en versión plana y puntiaguda.

PINES DE TUNGSTENO PARA CABALLOS
Pines de tungsteno en diferentes tamaños, destinados a ser utilizados 

en herraduras o clavos de herradura.

CLAVOS INYECTABLES CON DOS REBORDES
Para neumáticos de automóviles y motocicletas - han sido diseñados
para competiciones, pero se adaptan a diferentes usos.

CRAMPONES POLIVALENTES TALLA MÚLTIPLE
Para utilizar con clavos con punta de wolframio disponibles en 3 alturas.

CLAVOS CON PUNTA DE TUNGSTENO 
PARA ZAPATILLAS DE ATLETISMO
Para los entrenamientos y las competiciones 
de atletismo en pista y campo a través.


